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NICOTRA GEBHARDT SPA ST RISERUA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA'DEL PRESENTE DISEGNO

CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DIVULGARLD SENZA SUA PREVIA AUTORIZZAZIONE
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NICOTRA|Gebhardt

Nicotra Gebhardt S.p.A.
Stabilimento di Zingonia - BG

CREATED BY CONTROLLED BY GENERAL TOLERANCE
R.MAGON| UNI EN 22768/v
DATE SCALE MATERIAL
06/07/2001 1.7 UNI EN 10142 DX510+2200-N-A-C-0
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N.B.: ALLEGARE | SUPPORTI BASE E | SACCHETTI
MINUTERIA X SUPP.BASE AD IMBALLO
MAX POWER (POT.MAX) 5.5 KW
MAX SPEED (VEL.MAX) 1400 RPM
TEMPERATURE °C (TEMPERATURA) MIN -20 MAX +85
CARICO MAX CUSCINETTI 620 N
Ind. Date Description
01 20/06/2001 RTEWESSO DISTEGND DEL 09/05/778 SOST COD 700834 CON P0S. 01;02;03;04 R.NAGONI
02 30/11/2009 SOSTITUITO CCL SALDATA CON CCL AUTOMATICA SOSTITUITO DEFLETTORE E SUPP BASE E AGGIUNTO COD 750138 E 954032 R.MAGONI
82 22/05/2012 SOSTITUITO COD.954032 CON RIVETTO AVDEL 954505+COLLARE 954555 RCC 235/12 M.RAGUSA
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DESCRIPTION

AT 15/11 G2L #254SB D.CCL 294

CODE / REVISION

6029M2 / 03
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